                          О пункте 8.2 таблицы Е.25 ЭкоНиП 17.01.06-001-2,
                        требующем устанавливать ненужные АСК выбросов 
                        
В таблице Е.25 [1] :
	8.1 Установки для переработки отходов производства и потребления, не относящихся к опасным, производительностью более 3 т/час  
	
	Твердые частицы, азота оксиды (в пересчете на азота диоксид), углерода диоксид, кислород, серы диоксид.

	8.2.Установки для переработки опасных отходов производительностью более 150 кг/час.

	
	


 Рассмотрим пункт 8.2 и объект (котел), в котором перерабатываются (сжигаются) опасные отходы.      Мебельная фабрика, которая сжигает щепу  опасных древесных отходов в котле мощностью 3 МВт. Дымовая труба этого котла высотой 12 м, диаметр устья 45 см. Отдел охраны и использования атмосферного воздуха Областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды  будет требовать у фабрики согласно п.8.2  запроектировать и установить АСК выбросов в атмосферу. В этом случае система будет контролировать концентрации и выбросы СО, СО2, NO, NO2, SO2. А концентрации и выбросы опасных компонент придется измерять по соответствующим лабораторным МВИ. Выбросы  СО, СО2, NO, NO2, SO2 этого котла значительно меньше выбросов котла, к которому применяется требование пункта 8.1, т.к. отходов сжигается в 3000/150 =20 раз меньше.. Следовало бы на этом котле концентрации и выбросы СО, СО2, NO, NO2, SO2 контролировать переносными средствами измерений [2], а не ставить АСК на упомянутую небольшую дымовую трубу.   Т.е. требование пункта 8.2 в [1] не раскрыто по существу и в этот пункт нужно внести Изменение. 
    В сообщении №380 от 29 июня на Измерительном сечении информационного портала ecology.by мы писали.    «Эксперт немецкого института климата, окружающей среды и энергетики Новикова Александра на семинаре сказала. «Только в США ставится много автоматизированных систем непрерывного контроля (АСК) выбросов. В остальных странах мира из-за дороговизны этих систем их нужно применять на источниках с большими выбросами.  Выбросы остальных источников следует определять расчетным путем» (см. сообщение № 376 от 17 июня),
       В Российской Федерации применение АСК выбросов является обязательным для объектов 1-ой категории (при сжигании в котлах природного газа  для объектов с установленной мощностью  500 МВт и больше).
 ……………………………………………………………………………………………………
      Упомянутые проектируемые в настоящее время АСК выбросов нужно заменить на  контроль периодическими измерениями прежде всего концентраций вредных веществ,  выполняемыми лабораториями.     С учетом рекомендаций эксперта Новиковой Александры, опыта применения АСК в Российской Федерации, секторальных для Беларуси санкций Евросоюза существуют необходимость и возможность  экономии валюты  в области контроля выбросов вредных веществ в атмосферу.  Для этого необходимо незамедлительно внести Изменение в таблицу  Е.25, «подняв планку» и остановив проектирование упомянутых и др. АСК выбросов.
      Мы просим Управление регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы,  РУП «Экологияинвест» Минприроды оперативно решить упомянутую задачу. Готовы принять участие в этой работе». 
      Но оказалось, что в план работы  на ближайшее время Управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы Минприроды обсуждаемое внесение Изменений в таблицу  Е.25 [1] не включено.
  Это приведет к тому, что в Беларуси будут установлены еще несколько десятков не нужных АСК выбросов и продолжится выбрасывание валюты на ветер.
   Мы просим упомянутое Управление дать разъяснение по рассматриваемой задаче на Измерительном сечении.  
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